
Cento
Cento è la macchina per caffè professionale a gruppi alti e bassi, disponibile in bianco e nero (1, 2 e 3 gr.).
E' la tradizionale sviluppata con le più elevate caratteristiche: 2 lance vapore (2/3 gr), 1 lancia acqua calda e controllo livello
automatico per caldaia e la fase di riscaldamento. 2 dosi di acqua calda.
Ideale per tutti quei professionisti alla costante ricerca di un prodotto di qualità, che offra prestazioni eccellenti ad un prezzo
competitivo. 
Un elegante ed ampio ripiano scaldatazze in acciaio inox consente all'utente di avere tazze sempre a portata di mano!
Riscaldamento elettrico come optional.
Potenze differenti disponibili su richiesta

VERSIONI

E Dosi programmabili | 1-2-3 gruppi alti | 1-2-3
gruppi bassi

COLORI

 

DATI TECNICI 1 gruppo 2 gruppi 3 gruppi

Peso netto 30 Kg 47 Kg 61 Kg

Peso lordo 40 Kg 63 Kg 83 Kg

Capacità Caldaia 4.0 l 11.0 l 14.0 l

Voltaggio/Potenza 120V 1+N 50/60Hz 1.450W 
200V 1+N 50/60Hz 2.190W 
230V 1+N 50/60Hz 1.850W 
240V 1+N 50/60Hz 1.850W

200V 1+N 50/60Hz 3.465W 
230V 1+N 50/60Hz 3.150W 
240V 1+N 50/60Hz 3.150W

230V 1+N 50/60Hz 4.350W 
230V 3~ 50/60Hz 4.350W 
400V 3+N 50/60Hz 4.350W

N° Lance vapore 1 2 2

Display No Yes Yes

Dimensioni W 350 x D 515 x H 497 mm W 722 x D 515 x H 497 mm W 942 x D 515 x H 497 mm
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TECNOLOGIE

Scaldatazze Scaldatazze elettrico, per
scaldare le tazze e offrire
bevande ad una
temperatura ottimale

ACCESSORI

KXDZ Macinadosatore on demand con
3 dosi programmabili,
regolazione micrometrica e
dispositivo contadosi. Dotato di
pressino dinamometrico.

KD 1 Macinadosatore on demand,
offre caffè sempre fresco grazie
ad un preciso controllo del
tempo di macinatura.
Programmabile per dose
singola, doppia e in continuo.
Dotato di dispositivo contadosi.

KD 3 Macinadosatore on demand,
offre caffè sempre fresco.
Regolazione micrometrica,
dotato di dispositivo contadosi.

C75 Macinadosatore con dosaggio
automatico disponibile in grigio.
Diametro macine: 75 mm

K1 Macinino con dose e macinatura
regolabili, dotato di dispositivo
contadosi

C64 Macinadosatore con dosaggio
automatico e manuale
disponibile in grigio. Diametro
macine: 64 mm

M
Junior

Con dosatura e macinatura
regolabili. Dotato di motore
monofase
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